
№№ пп Наименование, размерность Обозначения Рачетные характеристики Максимальные  характеристики Примечание
1 Месторождение2 Марка угля -3 Гранулометрический состав мм 0 - 300 5%+300мм СТРК 1383-1-20164 Низшая теплота сгорания (рабочая) ккал/кг Qтн 3990 3700
5 Высшая теплота сгорания (рабочая) ккал/кг Qтв 4194 3971
6 Общая влажность на рабочую массу, % Wr 5,0 9,0аналитическая влага,% Wа 0,9 1,07 Зола:-на рабочую массу,  % Ar 40,3 39,1 Armax-на сухую массу,  % Ad 42,4 43,0 Admax8 Выход летучих:-на рабочую массу,  % Vr 17,3 20,8-на горючую массу,  % Vdaf 31,6 40,09 Связанный углерод, % Сfix ar 37,4 31,110 Приведенные характеристики, %*кг/МДж:влага Wrпр 0,299 0,575зола Arпр 2,41 2,496сера Srпр 0,0263 0,05111 Коэффициент размолоспособностипо методу ВТИ Kвтопо 1,14 1,33по Хардгроу KkHG -12 Размер угля -более 50 мм % 50 - -менее 2 мм % 10 -Склонность к окислению и взрываемостиКритерий взрываемости KTГруппа взрывоопасностиСостав топлива на рабочую массу13 Влага, % Wr 5,0 9,014 Зола, % Ar 40,3 39,115 Сера, % Sr 0,44 0,816 Углерод, % Cr 44,6 43,717 Водород, % Hr 2,74 2,1818 Азот, % Nr 0,88 0,8219 Кислород, % % 6,04 4,420 Сумма компонентов, % ∑ 100 100Температурная характеристика золы21 Температура плавления золы, °С tA 1490 - 1500Температура начала деформации золы, °С 1110 - 1310
22 Температура полусферы (начала размягчения золы) tB 1300

24 Температура жидкого состояния шлака, °С tO -
25 Температура начала шлакования (расчетная), °С tШД 1080 ± 20Химический состав золы , % *26 SiO2 SiO2 6227 Al2O3 Al2O3 25,528 Ti O3 Ti O3 -29 Fe2O3 Fe2O3 5,630 CaO CaO 1,9531 MgO MgO 0,732 K2O K2O33 Na2O Na2O34 Ti O2 1,335 SO3 1,436 P2O5 0,8Полный химический анализ (на сухую массу)37  - хлорин, ppm Cl не обнаржен38  - фтор, ppm F не обнаржен39  - ртуть, ppm Hg не обнаржен40  - бор, ppm B не обнаржен41  - селен, ppm Se не обнарженФизические свойства42 Сыпучесть хорошая удовлетвор.43 Смерзаемость при Wr> не смерзает. не смерзает.44 Группа химической активности угля -

Приложение Aк Приложению №1к Техническому заданию № KT.E.BD.1
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКИБАСТУЗСКОГО УГЛЯ И ЗОЛЫ

Экибастузское месторождение,  разрез  "Богатырь"  и  "Северный"КСН

2 группа1-1,5 1 - 2 группа

23 Температура жидкоплавкого состояния золы, % tC 1500

0,75

*   ТОО "БК" данными на бессульфатную массу не располагает.По геологическому отчету  данные температуры начала деформации золы находятся в диапазоне от 1110 до 1310о С , а по пластам составляют: пласт 1 - 1180о С,                                       пласт 2 - 1110о С,                                       пласт 3 - 1180о С,                                       пласт 4 - 1280о С,


